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 JCT 

JC T (C /D /V型 )

　KGBF-JC T

　K TKF-JC T

最高

車削：螺絲緊固

外徑切槽：

切斷：

高壓出水刀桿

自動車床用     系列



1

 JCT

K G B F - J C TJ C T K T K F - J C T

自動車床用       系列
提高切屑處理性能，延長工具壽命

車削
螺絲緊固-

外徑切槽 切斷



形状 型番 刃先仕様

寸法 （mm ） 窒化珪素系セラミック

CVD 
コーティング 

窒珪 
セラミック

IC S D1 RE KS6015 KS6050 CS7050

D
1

S

IC

80
°

RE CNGA 120408T02025

T02025 12.70 4.76 5.16

0.8 ● ● ●

120412T02025 1.2 ● ● ●

S

IC

80°

RE CNGN 120408T02025

T02025 12.70 4.76 –

0.8 ● ● ●

120412T02025 1.2 ● ● ●

120416T02025 1.6 ●

IC

S

RNGN 120400T02025 T02025 12.70 4.76 – – ● ● ●

RNGN 120700T02025 T02025 12.70 7.94 – – ● ● ●

IC

S

D
1

RE

SNGA 120408T02025

T02025 12.70 4.76 5.16

0.8 ● ● ●

120412T02025 1.2 ● ● ●

120416T02025 1.6 ● ● ●

IC

SRE

SNGN 120408T02025

T02025 12.70 4.76 –

0.8 ●

120412T02025 1.2 ● ● ●

120416T02025 1.6 ● ● ●

120420T02025 2.0 ● ● ●

SNGN 120716T02025 T02025 12.70 7.94 – 1.6 ● ● ●

RE

D
1

SIC

6 0°

TNGA 160408T02025

T02025 9.525 4.76 3.81

0.8 ● ● ●

160412T02025 1.2 ● ● ●

S

6 0° RE

IC

TNGN 160408T02025

T02025 9.525 4.76 –

0.8 ● ●

160412T02025 1.2 ●

●：標準在庫

標準在庫型番

 NEW
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