
(f=Max 5.0mm/rev) (0.8 Ra )

MFF  NEW

革新的精加工技術：高效率、精美加工完成面

獨家設計 3D 修光刃刀片

高進給 仍有高品質精加工完成面

操作簡易的刀尖調整結構
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解決精加工難題

解決方案

解決加工難題實例
適用於各種行業零件及加工材料

進給上升至

表面粗糙度達到

無研磨化

平面度

由半精加工與精加工刃組成的獨特構造，可解決生產效率及品質方面的加工難題

將粗加工的凹凸平坦化
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   ( )

 ø200 (6 )
Vc = 200 m/min

 : Vf = 286 mm/min (fz = 0.15 mm/t), ap = 1.2 mm
 : Vf = 230 mm/min (fz = 0.12 mm/t), ap = 0.3 mm

 
 : MFH Harrier ø63 (6)
Vc = 200 m/min
Vf = 7,300 mm/min (fz = 1.2 mm/t), ap = 0.7 mm
 : MFF ø200 (2 )
Vc = 300 m/min
Vf = 2,400 mm/min (f = 5.0 mm/rev), ap = 0.1 mm

(0.27 mRa) (1.01 mRa)

 Vc = 350 m/min

PR1525

PV60M

MEGACOAT NANO®   PV60M

3  T T
MFF
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SOLUTION

125

37 70%

DOWN

MFH Harrier MFF

獨特３Ｄ修光刃刀片設計
實現高效率˙高精度精加工

聚集京瓷獨特技術的刀片，在高進給狀況下，仍能有高品質精加工面

與高進給刀盤組合，達到品質與效率的提升

斷屑槽

低阻力刀尖設計

整體配刀解決方案

加工後的精加工面品質

微小研磨規格
切削效果良好

   大圓弧形狀
可對應高進給加工

高品質精加工面

修光刃
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MFF

Vc = 330 m/min, f = 5.0 mm/rev, ap = 0.1 mm, Dry 

Vc = 300 m/min, Vf = 250 mm/min (f = 0.4 mm/rev) ap = 0.1 mm, Wet

Vc = 220 m/min, f = 4.3 mm/rev, ap = 0.1 mm, Dry 

Vc = 300 m/min, Vf = 800 mm/min (f = 1.6 mm/rev) ap = 0.1 mm, Wet 

MFF
ø200 2

MFF

不須再研磨

ø160 2

A
ø200 2

B
ø200 10

 

 

Vf=2,600mm/min

127

Vf=1,500mm/min

 32  + 10

   f=5.0mm/rev 1.7  0.8 mRa !

   0.5 mRa

 (SS400)

 (FCD450)

f=4.3mm/rev
MFF f=5.0mm/rev 0.8 mRa

1.7

MFF 0.5 mRa
80%

1.7

0.8 mRa

 : 0.8 mRa

 : 1.6 mRa

0.5 mRa( )

加工成果說明一切。

試用一次     就知道
用戶評價

加工實例

加工實例

進給調整至 達到 倍效率。表面粗糙度達到

不須再研磨，減少工序 !表面粗糙度
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Vc = 120 m/min, f = 2.0 mm/rev, ap = 0.05 mm, Dry

Vc = 330 m/min, Vf = 1,600 mm/min (f = 0.1.5 mm/rev) ap = 0.1 mm, Dry

Vc = 120 m/min, f = 0.65 mm/rev, ap = 0.05 mm, Dry

Vc = 1,200 m/min, Vf = 2,450 mm/min (f = 0.64 mm/rev) ap = 0.1 mm, Dry

MFF
ø200 2

MFF
ø100 2

C
ø125 5

D
ø100 8 (CBN)

 

 

Vf=380mm/min  6

Vf=210mm/min  10

   

   5 m

 (SKD61 )

 (FC250)

MFF
6

MFF
5 m

 3

 : 1.6 mRa

 : 10 m

 5 m

加工實例

加工實例

改善段差。 將模具鋼斷續加工效率提升３倍!

平面度達到 改善工件薄壁部分加工時的振刀，實現良好精加工面 !
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(mm)
MEGACOAT

NANO MEGACOAT
NANO

IC S D1 INSL RE PV60M PR1525

( )

LNGX 120916R-TT 9.525 6.35 4.2 12.7 1.6 

LNGX 120916 9.525 6.35 4.2 12.7 1.6 

3

TTW-15 ( )

2 ( )
( )

( )

ap = 0.05         0.03
ap = 0.10 ~  0.06   

TTW-15

0.1mm

0.1 0.2mm

INSL

IC

90°
S

D
1

RE

90°

RE

INSL

IC

S

D
1

操作簡易的刀尖調整結構

關於刀尖調整

適用刀片

使用附件扳手旋轉即可調整

可根據需求進一步調整刀尖刀度
僅需一次操作，
不須鎖緊，減少繁複操作

用於切深            加工時不需要調整 (已調整後才出貨)

切深量不足      ，或需要進行調整時，請按照以下方法調整：

此外，更換刀片時也無須調整刀尖，只需要更換刀片
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MFF080R-SF

2

80 67.3 60 25.4 20 13 - - 50 27 6 9.5

0.3

Fig.1 1.3 2,000

MFF100R-SF 100 87.3 70 31.75 48 - - - 50 32 8 12.7

Fig.2

1.8 1,600

MFF125R-SF 125 112.3 87 38.1 58 - - - 63 38 10 15.9 3.5 1,300

MFF160R-SF 160 147.3 102 50.8 72 - - - 63 38 11 19.1 5.9 1,000

MFF200R-SF 200 187.3 142 47.625 110 101.6 26 18 63 40 14 25.4
Fig.3

8.1 800

MFF250R-SF 250 237.3 142 47.625 110 101.6 26 18 63 40 14 25.4 10.8 800

MFF080R-M-SF

2

80 67.3 60 27 20 13 - - 50 24 7 12.4

0.3

Fig.1 1.3 2,000

MFF100R-M-SF 100 87.3 70 32 48 - - - 50 32 8 14.4

Fig.2

1.8 1,600

MFF125R-M-SF 125 112.3 87 40 55 - - - 63 33 9 16.4 3.5 1,300

MFF160R-M-SF 160 147.3 102 40 72 - - - 63 33 9 16.4 5.9 1,000

MFF200R-M-SF 200 187.3 142 60 110 101.6 26 18 63 40 14 25.7
Fig.3

7.7 800

MFF250R-M-SF 250 237.3 142 60 110 101.6 26 18 63 40 14 25.7 10.5 800

DC

SB-3592TR DTM-10

AD-MFF CR-MFF HH5X15L TTW-15 W6X18N P-37
1.2 Nm

DCX

DC

A.R. R.R.

-8   -9   -20



1 2

 f
(mm/rev)

 ap
(mm)

 (  Vc : m/min)

PV60M PR1525

TT

1.5 – 4.0 – 5.0

0.03 – 0.1 – 0.3

230 – 280 – 350
 

230 – 280 – 350

1.0 – 4.0 – 5.0 200 – 250 – 350 
 

200 – 250 – 350

1.0 – 4.0 – 5.0 200 – 250 – 350 
 

200 – 250 – 350

1.0 – 2.0 – 4.0 0.03 – 0.1 – 0.2 120 – 200 – 250 120 – 200 – 250

 (50HRC~) 0.6 – 1.0 – 1.2 0.03 – 0.05 – 0.1 50 – 70 – 80

1.0 – 2.0 – 4.0
0.03 – 0.1 – 0.2

120 – 200 – 250 120 – 200 – 250

1.0 – 3.0 – 4.0
 

150 – 200 – 300 150 – 200 – 300

1.0 – 2.0 – 4.0
0.03 – 0.1 – 0.3

 
200 – 250 – 350 200 – 250 – 350

1.5 – 2.0 – 4.0
 

150 – 250 – 300 150 – 250 – 300

 

  

CP460 CAT/D2005AKGN

新加坡商京瓷亞太有限公司(台北分公司)
產業工具部門
台北市南京東路二段101號 8 樓
Tel: 02-2567-2008


